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Information til kloakmesteren Indstillingsskema

Installation - drift og vedligeholdelses manualen kan Denne oversigt omhandler @ 315 og @ 425 - 110 mm brgnde.
findes pa medlemssiden pd uws.dk.
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Brgndfabrikat Brgndstgrrelse Indstilling af Indstilling af | Pakningstype nr
endestop handtag

Aflgbsrgr  Opferingsrgr| Indlgb  Udlgb Position Indigb ~ Udlgb
Wavin @110 @315 13,5 4,5 0+4 | 1l
Uponor @ 110 @ 315 12 3 3+7 | 1]
Pipe life @110 @315 14 4,5 1+5 Il |
Kaczmarek @110 @315 10,3 1,3 2+6 Il |
Wavin @110 @ 425 13,5 4,5 0+4 Il |
Uponor @ 110 @ 425 12 3 3+7 | 1]
Pipe life @ 110 @ 425 14 4,5 1+5 | 0
Kaczmarek @110 @ 425 10,3 1,3 246 Il |
Brgndtype Bregndstegrrelse Iredstilling af Indstilling af | Pakningstype nr.

endestop héndtag

med 2 tillgh

Hgjre &venstre| Aflgbsrgr Opferingsrgr| Indlgh Udlgbe Position Indlgb Udlghb
Fipelife @110 @315 13 3.5 3/7 | 1
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