
SCANPIPE A/S 
scanpipe@scanpipe.dk
scanpipe.dk

Fyn . Hvidkærvej 7, 5250 Odense SV, 63 76 30 30 . Sjælland . Greve Main 31, 2670 Greve, 63 76 30 70 
Balstrupvej 90, 4100 Ringsted, 63 76 30 40 . Jylland . Edwin Rahrs Vej 66, 8220 Brabrand, 63 76 30 00 

Maserativej 15, 7100 Vejle, 63 76 30 50 . Korinthvej 37, 9220 Aalborg, 63 76 30 10  

Materiale type: HDPE High Density Polyethylene. 

Anvendt råvare materiale: Råvaremix (ikke regrind) 

Densitet polyethylen: >0,95 g/cm³ 

“Mass flow rate” af polyethylen (5kg 190°C): 0,4-1,2 g/10 min 

 

 
Non pressure rør 

 

1. Generel information 
 

 

 

 
2. Materiale 

Standard: EN 61386-24 

Leveres som: Ruller (op til diameter 110) eller som længdevarer (typisk 12 m) 

Mulighed for at special fremstille I andre farver, længder og rullestørrelser 

Mulighed for at fremstille I andre styrker 

 
Anvendelse: 

Styret underboring eller nedgravning 
Kabelbeskyttelse særligt under vanskelige terrænforhold 
Stikledninger ved kommunikationskanaler (veje, gader, jernbaner mm.) 

 
Rørmærkning: Producent navn, adresse, dimensioner, produktionsdato for sporing, standard 

(EN61386). Mulighed for specifikke tekst-tilpasninger efter forespørgsel 

Miljø og genanvendelse: Rørene kan omdannes til granulat og genanvendes 

 
Eksponering: 

Røret er UV-stabiliseret til at modstå dagslyseksponering på minimum 12 måneder 
Producenten anbefaler at røret dog ikke opbevares udendørs i længere end 6 måneder 

UV 
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3. Dimensionstabeller og trækstyrker 
 

3.1. Dimensioner og mål er iht. EN 12201-2 SDR 11 & SDR 17 
 

Outside 
diameter 

[mm] 

SDR 17 SDR 11 

Wall 
thickness 

[mm] 

Installation tension 
[kN] * 

Wall 
thickness 

[mm] 

Installation tension 
[kN] 

32 2,0 1,9 3,0 2,7 

40 2,4 2,8 3,7 4,2 

50 3,0 4,4 4,6 6,6 

63 3,8 7,1 5,8 10,4 

75 4,5 10,0 6,8 14,6 

90 5,4 14,4 8,2 21,1 

110 6,6 21,4 10,0 31,4 

125 7,4 27,3 11,4 40,7 

140 8,3 34,3 12,7 50,8 

160 9,5 44,9 14,6 66,7 

180 10,7 56,9 16,4 84,3 

200 11,9 70,3 18,2 103,9 

225 13,4 89,1 20,5 131,7 

250 14,8 109,4 22,7 162,1 

280 16,6 137,4 25,4 203,2 

315 18,7 174,1 28,6 257,3 

355 21,1 221,3 32,2 326,5 

400 23,7 280,2 36,3 414,8 

450 26,7 355,1 40,9 525,7 

500 29,7 438,8 45,4 648,4 

560 33,2 549,5 50,8 812,6 

630 37,4 696,3 57,2 1029,3 

* “Installation tension” med udgangspunkt I safety factor 2 uden hensyntagen til terrænforhold, omgivelser og temperatur. 
 
 

3.2. Fysiske egenskaber 
Test Standard Resultat 

Hydrostatisk test 100t 20°C 7MPa DIN 16874 Ok 
Slagstyrke 5kg DS EN 61386 Ok 
Kompression DS EN 61386 ≥750N 
Forlængelse af brud EN ISO 6259 >350% 
“Yield stress” EN ISO 6259 >20 MPa 
Ringstivhed EN ISO 9969 ≥8 kN/m² 
“Longitudinal reversion” EN ISO 2505 <3% 
OIT ≥20 min ISO 11357 Ok 
Trækstyrke af stuksvejsning ISO 13953 Ductile failure mode 
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Non pressure rør 

Tabel 1 
Godstykkelser iht. PE-EN 12201-2+A1:2013-12 

 Pipe series 

SDR 6 
S 2,5 

SDR 7,4 
S 3,2 

SDR 9 
S 4 

SDR 11 
S 5 

SDR 13,6 
S 6,3 

SDR 17 
S 8 

Nominal size DN / OD Pipe wall thickness b 
 emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax 

16 3,0c 3,4 2,3c 2,7 2,0c 2,3 - - - - - - 

20 3,4 3,9 3,0c 3,4 2,3 2,7 2,0c 2,3 - - - - 

25 4,2 4,8 3,5 4,0 3,0c 3,4 2,3 2,7 2,0c 2,3 - - 

32 5,4 6,1 4,4 5,0 3,6 4,1 3,0c 3,4 2,4 2,8 2,0c 2,3 

40 6,7 7,5 5,5 6,2 4,5 5,1 3,7 4,2 3,0 3,5 2,4 2,8 

50 8,3 9,3 6,9 7,7 5,6 6,3 4,6 5,2 3,7 4,2 3,0 3,4 

63 10,5 11,7 8,6 9,6 7,1 8,0 5,8 6,5 4,7 5,3 3,8 4,3 

75 12,5 13,9 10,3 11,5 8,4 9,4 6,8 7,6 5,6 6,3 4,5 5,1 

90 15,0 16,7 12,3 13,7 10,1 11,3 8,2 9,2 6,7 7,5 5,4 6,1 

110 18,3 20,3 15,1 16,8 12,3 13,7 10 11,1 8,1 9,1 6,6 7,4 

125 20,8 23,0 17,1 19,0 14,0 15,6 11,4 12,7 9,2 10,3 7,4 8,3 

140 23,3 25,8 19,2 21,3 15,7 17,4 12,7 14,1 10,3 11,5 8,3 9,3 

160 26,6 29,4 21,9 24,2 17,9 19,8 14,6 16,2 11,8 13,1 9,5 10,6 

180 29,9 33,0 24,6 27,2 20,1 22,3 16,4 18,2 13,3 14,8 10,7 11,9 

200 33,2 36,7 27,4 30,3 22,4 24,8 18,2 20,2 14,7 16,3 11,9 13,2 

225 37,4 41,3 30,8 34,0 25,2 27,9 20,5 22,7 16,6 18,4 13,4 14,9 

250 41,5 45,8 34,2 37,8 27,9 30,8 22,7 25,1 18,4 20,4 14,8 16,4 

280 46,5 51,3 38,3 42,3 31,3 34,6 25,4 28,1 20,6 22,8 16,6 18,4 

315 52,3 57,7 43,1 47,6 35,2 38,9 28,6 31,6 23,2 25,7 18,7 20,7 

355 59,0 65,0 48,5 53,5 39,7 43,8 32,2 35,6 26,1 28,9 21,1 23,4 

400 --- --- 54,7 60,3 44,7 49,3 36,3 40,1 29,4 32,5 23,7 26,2 

450 --- --- 61,5 67,8 50,3 55,5 40,9 45,1 33,1 36,6 26,7 29,5 

500 --- --- --- --- 55,8 61,5 45,4 50,1 36,8 40,6 29,7 32,8 

560 --- --- --- --- 62,5 68,9 50,8 56,0 41,2 45,5 33,2 36,7 

630 --- --- --- --- 70,3 77,5 57,2 63,1 46,3 51,1 37,4 41,3 



SCANPIPE A/S 
scanpipe@scanpipe.dk
scanpipe.dk

Fyn . Hvidkærvej 7, 5250 Odense SV, 63 76 30 30 . Sjælland . Greve Main 31, 2670 Greve, 63 76 30 70 
Balstrupvej 90, 4100 Ringsted, 63 76 30 40 . Jylland . Edwin Rahrs Vej 66, 8220 Brabrand, 63 76 30 00 

Maserativej 15, 7100 Vejle, 63 76 30 50 . Korinthvej 37, 9220 Aalborg, 63 76 30 10   

 
Non pressure rør 

Tabel 2 
Godstykkelser iht. PE-EN 12201-2+A1:2013-12 

 Pipe series 

SDR 21 
S 10 

SDR 26 
S 12,5 

SDR 33 
S 16 

SDR 41 
S 20 

Nominal size DN / OD Pipe wall thickness b 
 emin emax emin emax emin emax emin emax 

16 
 

- - 
 

- - - - - - 

20 - - - - - - 
 

- - 

25 - - - - - - - - 

32 - - - - - - - - 

40 2,0c 2,3 - - - - - - 

50 2,4 2,8 2,0 2,3 - - - - 

63 3,0 3,4 2,5 2,9 - - - - 

75 3,6 4,1 2,9 3,3 - - - - 

90 4,3 4,9 3,5 4,0 - - - - 

110 5,3 6,0 4,2 4,8 - - - - 

125 6,0 6,7 4,8 5,4 - - - - 

140 6,7 7,5 5,4 6,1 - - - - 

160 7,7 8,6 6,2 7,0 - - - - 

180 8,6 9,6 6,9 7,7 - - - - 

200 9,6 10,7 7,7 8,6 - - - - 

225 10,8 12,0 8,6 9,6 - - - - 

250 11,9 13,2 9,6 10,7 - - - - 

280 13,4 14,9 10,7 11,9 --- --- --- --- 

315 15,0 16,6 12,1 13,5 9,7 10,8 7,7 8,6 

355 16,9 18,7 13,6 15,1 10,9 12,1 8,7 9,7 

400 19,1 21,2 15,3 17,0 12,3 13,7 9,8 10,9 

450 21,5 23,8 17,2 19,1 13,8 15,3 11,0x 12,2 

500 23,9 26,4 19,1 21,2 15,3 17,0 12,3 13,7 

560 26,7 29,5 21,4 23,7 17,2 19,1 13,7 15,2 

630 30,0 33,1 24,1 26,7 19,3 21,4 15,4 17,1 
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Non pressure rør 

Tabel 3 
Kompressionsstyrker, godstykkelser og ramning af rør 

Beskrivelse  Diameter Godstykkelse Kompressionsstyrke Ramme 
  [mm] e [mm]    [stk] 

32/2,0 SDR17 32 2 750N Rulle 

40/2,4 SDR17 40 2,4 750N Rulle 

40/3,7 SDR11 40 3,7 1250N Rulle 

50/3,0 SDR17 50 3 750N Rulle 

63/3,8 SDR17 63 3,8 750N Rulle 

75/4,5 SDR17 75 4,5 750N Rulle 

90/5,4 SDR17 90 5,4 750N Rulle 

110/6,6 SDR 17 110 6,6 750N 48 

110/10 SDR 11 110 10 1250N 48 

125/7,4 SDR 17 125 7,4 1250N 38 

125/11,4 SDR 11 125 11,4 1250N 38 

140/8,3 SDR 17 140 8,3 1250N 38 

160/9,5 SDR 17 160 9,5 4000N 33 

160/14,6 SDR 11 160 14,6 4000N 20 

180/10,7 SDR 17 180 10,7 1250N 28 

180/16,4 SDR 11 180 16,4 1250N 28 

200/11,9 SDR 17 200 11,9 1250N 14 

200/18,2 SDR 11 200 18,2 1250N 14 

225/13,4 SDR 17 225 13,4 1250N 11 

225/20,5 SDR 11 225 20,5 1250N 11 

250/14,8 SDR 17 250 14,8 1250N 11 

250/22,7 SDR 11 250 22,7 1250N 11 

280/16,6 SDR 17 280 16,6 1250N 11 

280/25,4 SDR 11 280 25,4 1250N 11 

315/18,7 SDR 17 315 18,7 1250N 3 

315/28,6 SDR 11 315 28,6 1250N 3 

355/21,1 SDR 17 355 21,1 1250N 3 

355/32,2 SDR 11 355 32,2 4000N 3 

400/23,7 SDR 17 400 23,7 1250N 3 

400/36,3 SDR 11 400 36,3 4000N 3 

450/26,7 SDR 17 450 26,7 1250N 2 

450/40,9 SDR 11 450 40,9 4000N 2 

500/29,7 SDR 17 500 29,7 1250N 2 

500/45,4 SDR 11 500 45,4 4000N 2 

560/33,2 SDR 17 560 33,2 1250N 2 

560/50,8 SDR 11 560 50,8 4000N 2 

630/37,4 SDR 17 630 37,4 1250N 2 

630/57,2 SDR 11 630 57,2 4000N 2 

     
 


