
BTT-1
ONE-KEY™ BLUETOOTH® SPORINGSENHED

Anbefalet
omgivelsestemperatur
(grader)

-20 to 60

Antal pr. pakke 1

Article Number 4933478640

Batterilevetid (vedvarende
brug) (timer)

26280

Batteritype Li-ion

IP beskyttelsesklasse 6 8

Jævnspænding (V) 3

Signalrækkevidde [m] up to 90m

Vægt (kg) 0,017

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg) 0,017

www.milwaukeetool.dk

Spor hvad som helst i din MILWAUKEE® ONE-KEY™
beholdning. Sæt din TICK™ på hvad som helst og spor det via
ONE-KEY™app'en

Fuldt kompatibel med alle ONE-KEY™ sporings- og
administrationsfunktioner

IP68-beskyttelse så den klarer de hårdeste forhold

Klarer temperaturer fra +60 °C til -20 °C

3 års driftstid med et indbygget batteri, som ikke skal
udskiftes, eliminerer behovet for at opbevare batterier

Den nye indbyggede højttaler gør det muligt at finde et
specifikt stykke værktøj, selv hvis det ikke er synligt

Rækkevidde på op til 90 m

5 sekunders driftcyklus

NFC gør det muligt at hente data til fejlsøgning

QR-koden muliggør aktivering i 2 trin, sporing når Bluetooth®
ikke fungerer samt hurtig identifikation med ONE-KEY™
software

Accelerometeret advarer dig, hvis dit værktøj er blevet brugt
eller flyttes fra sin plads

Solid konstruktion i ét stykke gør produktet stærkere og mere
holdbar


